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Agrega u omite contra la versién 4 puertas

ESPECIFICACIONES DE DESEMPENO

Diametro de giro 10 m ‘ . ‘ ‘
Angulo de entrada 44° | Ventral 27.8° | Salida 37°

ESPECIFICACIONES AL INTERIOR Granito cristal Rojo fire

Omision asiento trasero 60/40

Asiento trasero plegable

Omision asiento de pasajero con ajuste lumbar de 4 vias - eléctrico
Asiento de pasajero con ajuste manual de 4 vias

ESPECIFICACIONES AL EXTERIOR

DS |II|III

Peso brlito 2,495 kg Blanco brillante Negro
Capacidad de arrastre 2,268 kg

Largo 4,237 mm | ancho 1,877 mm | altura 1,868 mm
Distancia entre ejes 1,460 mm

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD . | I I | I I I

Omisién aviso de cinturones de seguridad traseros

*Este vehiculo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios
de conformidad con la NOM-194-SE-2021.

Anvil

GARANTIA m CENTRO DE INFORMACION:

n Jeep MX n Jeep México @jeepmexico X@JeepMX jeepmx 363 800-5051-700

GARANTIA UNIFORME MOoPAR.

© Stellantis México, S.A. de C.V. 2026. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta alguna. Todas las caracteristicas, colores, equipo, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehiculos aqui Jee SOLO HAY UN O
listados y/o mostrados estan basados en informacion disponible a la fecha de impresién de mayo de 2026 y podran cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnoldgicas, por lo que

Stellantis México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligacién o responsabilidad. Visita www.jeep.com.mx para obtener la informacién més actualizada de los vehiculos que se ofrezcan al piblico y
demés términos y condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones, asi como la Garantia Uniforme (defensa a defensa) 360, 3 afios 0 60,000 km en www.jeep.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en
los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo aquellas sujetas a variables que puedan afectar el
rendimiento de combustible tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tréfico, velocidades, tipo de aceleracion, entre otras. Jeepe y Mopare son marcas registradas en favor de FCA US LLC.




JEEP. WRANGLER 2026

WRANGLER WRANGLER WRANGLER WRANGLER WRANGLER WRANGLER
WILLYS SAHARA RUBICON 4 PUERTAS WILLYS SAHARA RUBICON 4 PUERTAS
ESPECIFICACIONES DE DESEMPENO ESPECIFICACIONES AL EXTERIOR
Motor 2.0 L 14 DOHC DI Turbo / ESS . . . lluminacion frontal automatica . . .
Potencia 270 hp @ 5,250 rpm . . . Control de luces altas automatico . . .
Torque 295 Ib-ft @ 3,000 rpm . . . lluminacion trasera LED . . .
Sistema de arranque remoto . . . lluminacién frontal LED . . .
Transmisiéon automatica 8 velocidades - 850RE . . . Faros de niebla frontales LED . . .
Sistema de Traccion Command-Trac® 4WD Sistema de Traccion Command-Trac® 4WD Sistema de Traccion Rock-Trac® 4WD lluminacién de conduccién diurna LED . . .
Modo de manejo Off-Road Plus Sistema Selec Speed Control Modo de manejo Off-Road Plus Toldo duro de tres piezas — black Toldo duro de tres piezas al color de la carroceria Toldo duro de tres piezas — black
Eje frontal DANA M210 Eje frontal DANA M186 Eje frontal DANA M210 Cristales frontales tintados . . .
Relacion de eje trasero 4.10 Relacion de eje trasero 3.45 Relacion de eje trasero 4.10 Parabrisas tintado . . .
Eje trasero DANA M220 Eje trasero DANA M200 Eje trasero flotante DANA M220 Parabrisas Corning Gorilla® . - .
Sistema Elocker — eje trasero Diferencial trasero convencional Sistema E-locker eje frontal/trasero Desempanante de ventanilla trasera . . o
Direccion electrohidraulica . . . Limpiador + lava ventanilla trasera . . .
Didmetro de giro 11.8 m . . . Retrovisores laterales — black . . .
Suspensidn de eje sélido con barra estabilizadora Suspension Heavy Duty | Recargadores de gas Suspensidn eje sélido + barra estabilizadora Retrovisores laterales calefactables . . .
Alternador de 240 A . . . Parrilla - black Parrilla al color de la carroceria Parrilla al color de la carroceria
Bateria auxiliar . . . Manijas de puertas — black . . .
Bateria dual, stop-start . . . Emblema Trail Rated — gray/black Emblema Trail Rated — gray/black Emblema Trail Rated — gray/red
Bateria de 700 A - libre de mantenimiento . . - Neumaticos LT285/70R17C BSW M/T Neumiticos 255/70R18 All Season Tires Neuméticos LT285/70R17C BSW Off-Road
Salida de alimentacion auxiliar de 12V . . . - Rines maquinados en tonos gris Rines inados en tonos negros
Salida de alimentacién auxiliar de 115V - . . Placa de proteccién Off-Road - transmision . . .
Angulo de entrada 41.4°| Ventral 20.3° | Salida 36.1° Aingulo de entrada 41.8° | Ventral 21° | Salida 36.1° Angulo de entrada 43.9° | Ventral 22.6° | Salida 37° Placa de proteccién Off-Road - caja de transferencia . . .
Cableado de remolque 4 & 7 pines . - . Placa de proteccién Off-Road - tanque de combustible . . .
Receptor de remolque clase Il . - . Ganchos de arrastre - black (2 frontales + 1 trasero) Ganchos de arrastre - black (2 frontales + 1 trasero) Ganchos de arrastre — red (2 frontales + 1 trasero)
Banco de interruptores auxiliares . = . Rieles de proteccidn contra rocas Estribos laterales Rieles de proteccién contra rocas
- Protectores de umbral de puerta de acero inoxidabl Protectores de umbral de puerta
= = Fascia frontal/trasera de acero
o - Warn Winch
° = Cofre con ventilacién dual
Peso bruto 2,574 kg Peso bruto 2,540 kg Peso bruto 2,710 kg
(apacidad de arrastre 1,551 kg (apacidad de arrastre 1,588 kg Capacidad de arrastre 2,268 kg
ESPECIFICACIONES AL INTERIOR Lafrgo 4t785 mm!Ancho 1,877 mm | Altura 1,868 mm . . .
Interior en tela black Interiores McKinley black Interiores en piel Napa black Bistancialentelejesh 008imm : 2 2
Paneles de puertas premium - . .
Asientos frontales calefactables . . .
Asientos frontales reclinables . . .
Asiento de conductor con ajuste de altura . . s ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
Asiento de conductor con ajuste lumbar de 2 vias manual Asiento de conductor con ajuste lumbar de 2 vias manual Asientos frontales con ajuste lumbar de 4 vias eléctricos Cémara de vision Off-Road - . .
Asiento de conductor con ajuste de 6 vias manual Asiento de conductor con ajuste de 6 vias manual Asientos frontales con ajuste de 8 vias eléctricos Sistema de acceso pasivo - puertas delanteras . - -
Asiento de pasajero con ajuste de 4 vias manual . . s Sensores traseros de asistencia de estacionamiento . . .
Asientos traseros 60/40 plegables . . . Monitor de punto ciego . . 0
Volante de direccién calefactable . . - Monitor de ruta transversal . . .
Cluster 7" TFT a color . . . Control de estabilidad . . .
Sistema de audio premium Alpine . . . Asistencia de arranque en pendientes . . .
Sistema de aire acondicionado automatico . . . Control de traccion . . .
Control de apertura de garage universal . . . Control de mitigacién antivuelco . . .
Ganchos de sujecion en maletero . . . Sistema de balanceo de remolque . . .
Tapetes All-Weather . . . Reforzamiento hidraulico de frenos . . .
Asideras frontales — conductor/pasajero . . . Frenos ABS de disco HD . . .
Compartimiento trasero de almacenamiento . . . Asistencia de frenos avanzada . . .
Portavasos con iluminacion . . . Bolsas de aire frontales multi etapa . . .
Espejo retrovisor con funcion dia/noche Espejo retrovisor electrocromico Espejo retrovisor electrocrémico Bolsas de aire laterales . . .
Navegacion GPS - . . Bolsas de aire laterales complementarias en asientos frontales . . .
Parasol con iluminacion + espejo de vanidad . . . Llave de tipo control . . .
Paginas de informacién Off-Road . . - Aviso de cinturones de seguridad traseros . - .
Guantera de seguridad . . . Aviso de cinturdn de seguridad pasajero . . .
Cristales eléctricos . . - Seguros de puertas sensibles a la velocidad . - .
lluminacién ambiental interior LED . . . Aviso de inflado de neuméticos . . .
8 altavoces . . . Llanta de refaccién de tamarno convencional . . .
Antena de sintonizacion integrada a parabrisas . - . Asistencia de cdmara de estacionamiento trasera . . -
Controles de audio integrados al volante . . . Sistema de clasificacion de ocupantes . . .
Pantalla tactil 12.3”- Uconnect 5 . . . Asistencia de colision frontal plus (FCW) . . -
Conectividad Apple CarPlay® y Google Android Auto™ . . . Control crucero adaptativo con stop . . .
Centro de medios (USB - AUX) Centro de medios (USB - AUX) + 2 puertos USB de carga Centro de medios (USB - AUX) + 2 puertos USB de carga Monitor de presion de neumaticos . . °
Puerto USB remoto . . - Kit de herramientas - puntas TORX . . .
Volante de direccion con recubrimiento en piel Volante de direccion con recubrimiento en piel premium Volante de direccion con recubrimiento en piel premium Alarma de seguridad . . .
*Este vehiculo i los dispositivos de seguridad obli ios de c idad con la NOM-194-SE-2021.

jeep.com.mx




